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Budowa instalacji klimatyzacji w budynku biurowym
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bez ograniczen
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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt centralnej instalacji klimatyzacji pracujgcej w
systemie VRV celu zapewnienia optymalnych warunkéw termicznych dla przebywajgcych wewnatrz
ludzi latem (chtodzenie).

2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

- Zlecenie inwestora

- Dane katalogowe producentéw urzadzen

- Archiwalny projekt architektoniczno—budowlany dot. przebudowy budynku

- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych
- Uwagi i zlecenia indywidualne inwestora

3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji klimatyzacji na trzech kondygnacjach budynku A przy
ul. Obroncéw Wybrzeza 3, dz. nr 1055, obreb 13 w miescie Stupsk. Budynek jest obiektem
pieciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z kondygnacjg poddasza nieuzytkowego.

4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek objety planowang inwestycjg znajduje sie na dziatce nr 1055, obr. 13 stanowigcej wtasnosé
Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg w Stupsku. Na ternie dziatki wystepuja
trawniki, ciggi pisze z ptyt betonowych oraz parking z kostki kamiennej. Na terenie dziatki wystepuje,
w otoczeniu budynku objetego inwestycjg, uzbrojenie wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne,
cieptownicze, telekomunikacyjne, oraz gazowe

5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja polegajaca na wykonaniu wewnetrznej instalacji klimatyzacyjnej nie powoduje koniecznosci
zaprojektowania zmian w zagospodarowaniu terenu.

5.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektuje sie instalacje klimatyzacji pomieszczen, poprzez wykonanie instalacji z rur miedzianych oraz
montaz urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach i jednostki zewnetrznej na tarasie.

5.1.1 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Bez zmian do stanu obecnego,

5.1.2 Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian do stanu obecnego,

5.1.3 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Bez zmian do stanu obecnego,

5.1.4 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Bez zmian do stanu obecnego,

5.1.5 Zestawienia

5.1.5.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
Bez zmian do stanu obecnego,
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5.1.5.2

5.1.5.3

Powierzchnia drdg, parkingow, placow i chodnikdw,
Bez zmian do stanu obecnego,

Powierzchni biologicznie czynnej,
Bez zmian do stanu obecnego,

5.1.5.4  Powierzchni innych czesci terenu,
Bez zmian do stanu obecnego,

5.1.6 Informacje

5.1.6.1 o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu,
Nie dotyczy.

5.1.6.2 o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq,

Projektowana instalacja wykonywana bedzie w budynku, ktéry nie jest ujety w aktualnym
rejestrze Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Stupska (Zarzadzenie Nr 1090/PP/2019
Prezydenta Miasta Stupska z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji
Zabytkéw Miasta Stupska).

5.1.6.3  okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
Budynek, w ktorym projektuje sie budowe instalacji nie znajduje sie w granicach terenu
gérniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gornicze;j.

5.1.6.4 o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych,

Nie dotyczy.

5.1.7 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Nie dotyczy.

5.1.8 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy

5.1.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Nie dotyczy.
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Mapa do celow projektowych
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przez UGIK "SMARTGEQ" Grzegorz Dwulit

Geodezyjny uktad wspdltzednych pfaskich 2000 strefa 6"
Uktad odniesienia wysokosci Kronsztadt "1986"
Mapa aktualna na dzien 01.09.2016 r.

zakres opracowania
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz

wykazanych na ninigjszej mapie urzgdzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryacji

lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branZzowych

Mape sporzaazono bez ustalenia stuzebnosci
ujawnionych w ksiegach wieczystych

W zakresie mapy znajduja sie punkty osnowy
geodezyjnej prawem chronione przed zniszczeniem nr: 62231311
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K. Krzaczkowski i A. Mielczarek
Al 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk
NIP 8393218928 REGON 387235654

A

INWESTOR:  pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Obroncéw Wybrzeza 2 76-200 Stupsk

ADRES INWESTYCJL:

Stupsk, ul. Obroncéw Wybrzeza, dz. nr 1055, obr. 13

TEMAT OPRACOWANIA:

INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEN BIUROWYCH

NR RYSUNKU:

S.01

inz. Pawet Jagusiak

BRANZA: FAZA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY 1:500
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PLAN SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWY 12.2021
PROJEKTANT: l UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Krzaczkowski INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI 1
upr. bud. nr. POM/0037/PO0OS/09 INSTALACII SANITARNYCH
SPRAWDZAIACY: UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:
mgr inz. Andrzej Mielczarek INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI [
upr. bud. nr. POM/0039/POOS/09 INSTALACJI SANITARNYCH
OPRACOWAL: PODPIS:
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K. Krzaczkowski i A. Mielczarek \
Al. 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk
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TOM I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzacji w budynku biurowym

INWESTOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Stupsk, ul. Obroncéw Wybrzeza 1

ADRES OBIEKTU:

ul. Obroncéw Wybrzeza 3, nr ewid. 388

dz. nr 1055 obreb 13, m. Stupsk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AKME S.C. K. Krzaczkowski i A. Mielczarek

Al. 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk

Zawartos¢ projektu:

- strona tytutowa

- zawarto$é opracowania

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

- kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

- kopia zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do POIIB
- dokumentacja rysunkowa:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

2 — Instalacja chtodnicza — rzut parteru, skala 1:100

3 — Instalacja chtodnicza — rzut pietra |, skala 1:100

4 — Instalacja chtodnicza — rzut pietra Il, skala 1:100

5 — Instalacja zasilajgca i sterujgca — rzut parteru, skala 1:100
6 — Instalacja zasilajaca i sterujgca — rzut pietra |, skala 1:100
7 — Instalacja zasilajgca i sterujgca — rzut pietra Il, skala 1:100
8 — Elewacja zachodnia, skala 1:100
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Spis tresci
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9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto......ccooeevvvveeeeeiiiiccnnennen.n. 5

10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z PrzezNaczeniem ..........eccccuieeeeiiiiee e e 5
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TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

Projektuje

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

sie instalacje w budynku,

,budynki biurowe i konferencyjne”.

z wytycznymi Inwestora. Na trzech kondygnacjach, objetych opracowaniem przewidziano system
klimatyzacji VRV (Variable Refrigerant Volume), charakteryzujacy sie zmienng objetoscig i temperaturg
czynnika chtodniczego, zapewniajagc w ten sposéb optymalng efektywnos$¢ sezonowg. W trybie

automatycznym system w nieprzerwany sposob reguluje zarowno temperature, jak i ilos¢ czynnika

ktory

zakwalifikowano

do

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

2.1. Przeznaczenie

Zaprojektowano instalacje centralnej klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach zgodnie

kategorii

chtodniczego zgodnie z catkowitg wymagang wydajnoscia i warunkami pogodowymi.

w catosci w jednym trybie —grzania bgdz chtodzenia. Nie ma mozliwosci pracy jednostek wewnetrznych
(JED) w obrebie jednego systemu w rozinych trybach. Projektowany uktad wykorzystuje czynnik
chtodzacy typu R-410A. Przyjety system umozliwia z pojedynczej jednostki zewnetrznej obstugiwac

maksymalnie do 64 jednostek wewnetrznych w trybie chtodzenia przy temperaturze zewnetrznej do -

System klimatyzacji VRV IV posiada funkcje grzania i chtodzenia, lecz uktad musi pracowad

5°C lub grzania przy temperaturze zewnetrznej do -20°C .

temperaturze zewnetrznej 32°C i wewnetrznej 25°C. Projektowany uktad sktada sie z 23 jednostek

Jednostki wewnetrzne systemu dobrano dla mocy chfodniczej catkowitej urzqdzen przy

wewnetrznych umiejscowionych w 22 pomieszczeniach.

2.2. Program uzytkowy

XVl tj.

Uktad funkcjonalny kondygnacji objetych opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2, 3 i4 oraz

w ponizszej tabeli, ktéra zawiera zestawienie pomieszczen i projektowanych urzadzen. W

pomieszczeniu Recepcji (pom. nr 0.2) inwestor przewiduje montaz szklanej przegrody oddzielajacej

pomieszczenie od holu (pom. nr 0.11), w ramach odrebnej dokumentacji.

Moc |temp.| Moc | temp. | Przept.

Nr Nazwa pow. cht. cht. grz. | grzania| pow.
Lp. | pom. | pomieszczenia [m?] |[H[m]|V[m3] |Model lloé¢| [kwW] [°c] | [kw] | [°C] m3/h

PARTER
1]/0.2 |recepcja 11,28 3,9 | 43,992 | FXAQ20A 1| 2,072|154 |25 33,4 5463
biuro/ ob.sf. 0séb z 154 |25 334

2103 dysfunkcjg ruchu 12,45 3,9| 48,555 | FXAQ20A 1 2,072 5463
3|0.4 |gabinet lekarski 12,69 3,9 | 49,491 | FXAQ20A 1| 2,072(154 |25 33,4 5463
4|0.5 |gabinet lekarski 12,64 3,9 | 49,296 | FXAQ20A 1| 2,072(154 |25 33,4 5463
5|/0.6 |gabinet lekarski 20,03 3,9| 78,117 | FXAQ32A 1| 3,354(12,7 |4 39,9 5883
6| 0.7 |gabinet lekarski 12,09 3,9| 47,151 | FXAQ15A 1| 1,582(17,3 |1,9 31 5043
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7]0.8 |gabinet lekarski 12,09 3,9] 47,151 | FXAQ15A 1| 1,582(17,3 |19 31 5043
810.9 |gabinet lekarski 13,92 3,9 | 54,288 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 33,4 5463
RAZEM PARTER: 107,19 418,041 7| 16,878 | - 20,3 |- -
| PIETRO
9|/1.6 |biuro 10,26 3,3| 33,858 | FXAQ15A 1| 1,582(17,3 |19 31 5043
10| 1.7 |biuro 6,68 3,3| 22,044 | FXAQ15A 1| 1,582(17,3 |19 31 5043
11|1.8 |biuro 16,45 3,3| 54,285 | FXAQ25A 1| 2,572|14,3 |3,2 36,6 5643
12|1.9 |biuro 22,49 3,3| 74,217 | FXAQ32A 1| 3,354(12,7 |4 39,9 5883
13]1.10 | biuro 13,88 3,3 | 45,804 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 33,4 5463
14| 1.12 | biuro 13,04 3,3| 43,032 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 33,4 5463
15| 1.15 | pokdj goscinny 20,11 3,3| 66,363 | FXAQ25A 1| 2,572|14,3 |3,2 36,6 5643
16 | 1.17 | pokdj goscinny 18,1 3,3 59,73 | FXAQ25A 1| 2,572|14,3 |3,2 36,6 5643
RAZEM | PIETRO: 121,01 399,333 8| 18,378 | - - -

11 PIETRO
17|2.7 |biuro 8 3 24 | FXAQ15A 1| 1,582(17,3 |19 31 5043
18|2.9 |biuro 33,72 3| 101,16 | FXAQ32A 2|2x3,354 (12,7 |2x4 |[39,9 5883
19|2.11 | biuro 13,62 3 40,86 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 33,4 5463
20| 2.12 | biuro 13,04 3 39,12 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 33,4 5463
21|2.15 | pokdj goscinny 16,59 3 49,77 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 33,4 5463
22|2.17 | pokdj goscinny 15,1 3 45,3 | FXAQ25A 1| 2,572|14,3 |3,2 36,6 5643
RAZEM II PIETRO: 92,07 276,21 7| 17,078 | - 20,6 | - -

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i wymogi prawne

3.1. Forma architektoniczna i uktad przestrzenny
Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu instalacji klimatyzacji
pomieszczen nie wptynie na zmiane formy architektonicznej i uktadu przestrzennego
budynku. Jedynym widocznym elementem instalacji, bedzie zamontowana na tarasie
jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacji.

3.2. Sposob dostosowania budynku do warunkow wynikajgcych z decyzji o warunkach
zabudowy
Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Parametry budynku
Montaz instalacji klimatyzacji realizowany bedzie wytgcznie w wybranych pomieszczeniach, projekt nie
obejmuje ingerencji i zmian w powierzchni oraz kubaturze budynku i pomieszczen.

5. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy

6. Informacja o liczbie lokali
Istniejacy budynek nalezy do kategorii budynkdéw uzytecznosci publicznej. Wszystkie lokale sg

pomieszczeniami uzytkowymi (biura, gabinety lekarskie).
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7. Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Pomieszczenia, w tym toalety i gabinety lekarskie, posiadajg utatwienia dla o0séb
niepetnosprawnych. Przy wejsciu do budynku, w jego pétnocnej czesci, znajduje sie rampa/podjazd dla

wozkow inwalidzkich.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Nie dotyczy.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy

10.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

10.1. Wewnetrzne instalacje sanitarne

Budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje sanitarne zapewniajgce uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem: instalacje wodociggowsg, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (2 szt. central Clima Produkt -
obstugujgce piwnice i parter budynku).

10.2. Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe odprowadzane sg rynnami oraz rurami spustowymi do kolektora kanalizacji
deszczowej.

10.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
Czes¢ pomieszczen sanitarnych i bytowych budynku wyposazona jest we wspomaganie
uktadéw wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja mechaniczna oparta jest na ukfadzie wywiewnym oraz
nawiewno-wywiewnym, z centralg wentylacyjng i nagrzewnicg, umiejscowionymi w piwnicy budynku,
w pomieszczeniu wentylatorowni.

10.4. Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji w systemie VRV firmy Daikin sktadajgcg sie z jednostki
zewnetrznej oraz 22 jednostek wewnetrznych.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

11.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych
W istniejgcym budynku wydzielone sg dwie strefy pozarowe wyznaczone przez $ciane

oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120. Podziat na strefy kwalifikuje budynek
5
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do dwdch kategorii zagrozenia ludzi ZLIII oraz ZLV. Przejscia rurociggdéw i przewoddw przez Sciany
oddzielenia pozarowego, nalezy wykonac¢ z materiatdw zapewniajgcych wymagang dla stref klase

odpornosci ogniowe;j.

12.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegrod budowlanych
Nie dotyczy

13.Uwagi koncowe
- Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy wyjasniac
i uzgadniac z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych roboét.

- Catos¢ robodt instalacyjnych i montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia lutowania przestrzegac ogélnych i
zaktadowych norm i warunkéw bhp i ppoz.

- Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac projektanta w celu uzgodnien projektowych
w ramach nadzoréw autorskich.

- Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacji.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznad sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzié¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR urzadzen
klimatyzacyjnych oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
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PROJEKTANT: UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Krzaczkowski INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI T
upr. bud. nr. POM/0037/POOS/09 INSTALACJI SANITARNYCH
SPRAWI?ZAJACY: i . UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:
mgr inz. Andrzej Mielczarek INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIECI I
upr. bud. nr. POM/0039/POOS/09 INSTALACJI SANITARNYCH
OPRACOWAE PODPIS:
inz. Pawet Jagusiak
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Przejscia instalacji chtodniczej przez
elementy  oddzielenia  pozarowego
wykona¢ w przepustach uszczelnionych
masg elastyczng spetniajgcych klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla
tych elementéw

Pion instalacji skroplin  wewnagtrz
pomieszcznia wykona¢ w bruzdzie wraz
Z przejsciem przez $ciane na wysokosci

ok 60 cm od posadzki. Wigczenie
instalacji  skroplin  do  kanalizacji
wewnetrznej wykonac poprzez
wstawienie, przy umywalce,
dodatkowego  trojnika z  syfonen

(zamknieciem wodnym)

Zestaw potgczeniowy trojnika

1.1 KHRQ22M20T
1.2 KHRQ22M29T9
1.3 KHRQ22M64T

Przewody miedziane instalacji chtodniczej

Przewdd odprowadzajgcy skropliny

PVC-U PN 10 @32x1,6mm

AKME S.C.
K. Krzaczkowski i A. Mielczarek

Al 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk
NIP 8393218928, REGON 387235654

|

Kontakt: tel. A. Mielczarek +48 693 33 90 38; K. Krzaczkowski +48 510 25 07 75

INWESTOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obroncéw Wybrzeza 2 76-200 Stupsk

ADRES INWESTYCJI:

Stupsk, ul. Obroncow Wybrzeza, dz. nr 1055, obr. 13

TEMAT OPRACOWANIA:

INSTALACJA KLIMATYZAC)I POMIESZCZEN BIUROWYCH

NR RYSUNKU:

S.03

BRANZA: FAZA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY 1:100

NAZWA RYSUNKU: DATA:

INSTALACJA CHEODNICZA - RZUT PIETRA 1 12.2021

PROJEKTANT: UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:

mgr inz. Krzysztof Krzaczkowski INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECIT

upr. bud. nr. POM/0037/POOS/09 INSTALACJI SANITARNYCH

SPRAWDZAJACY: UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:

magr inz. Andrzej Mielczarek INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI [

upr. bud. nr. POM/0039/POOS/09 INSTALACJI SANITARNYCH

OPRACOWAE: PODPIS:

inz. Pawet Jagusiak




RD@120

0

o
S
—

CIANA ODDZIELENIA

d

N

~—S\C POZAROWEGO REI120

8
QL8 8

ZLII

130
170

>

Przejscia instalacji chtodniczej

przez strop wykonac stosujac tyleje

ochronne wypetnione materiatem
elastycznym. Piony zastonic
zabudowa lekkg z profili stalowych
oraz ptyt gipsowo-kartonowych
impregnowanych (GKBI)

0
170
150
170

&RDZ120

: : konferencja
biuro 1362
13,04

Wigczenie ukfadu odprowadzania
skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej
wykonac poprzez wstawienie
zamkniecia wodnego (zasyfonowanie)

RD@120

180
160

e

q klatka schod.
14,27

—EC
A

28] @

L=3,8m
26,4 912,7
| [
m Ioale@ (
7] e :
o‘/ [
2.12:JED18 PRI =t.om 1T :
Ly Ll I =1,0m| |FXAQ20A -2,07kW FXA2OA - 2,07kW 26410127 ggﬁé{??— /A
0 I 26,41 12,7 e e FXAQ32A - 3,32kW
wil B3l u = i . == )
S g 9 i ; : 264/ 0127 — |
I I 1.1 % -
H i
o
88| 1|l i /]
N al [20] [=3.2m 29,5/9159 5 |@6,4/012,7 5
B 29,5/2159 L=0,9m E
T @95/ 3159 5
I

komunikacja
) 9,32
25 | wo meski J
q pom. socjalne
8,12

RD@120

I
|
H Y
@ _FXAQSZA - 3,35kwW 1 4 5
[ 180

28 |toaleta 2.9 | biuro

FO

0

00— 0O

o—bg| o

A
\—LOO i ‘

o~ 6,50 | 3372

L, =

RD@120

RD@120

130
160

Przejscia instalacji chtodniczej przez
elementy  oddzielenia  pozarowego
wykona¢ w przepustach uszczelnionych
masg elastyczng spetniajgcych klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla
tych elementéw

Pion instalacji skroplin  wewnagtrz
pomieszcznia wykona¢ w bruzdzie wraz
Z przejsciem przez $ciane na wysokosci
ok 60 cm od posadzki. Wigczenie
instalacji  skroplin  do  kanalizacji
wewnetrznej wykonac poprzez
wstawienie, przy umywalce,
dodatkowego  trojnika z  syfonen
(zamknieciem wodnym)

Zestaw potgczeniowy trojnika

1.1 KHRQ22M20T
1.2 KHRQ22M29T9
1.3 KHRQ22M64T

Przewody miedziane instalacji chtodniczej

Przewdd odprowadzajgcy skropliny

PVC-U PN 10 @32x1,6mm

AKME S.C.
K. Krzaczkowski i A. Mielczarek

Al 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk
NIP 8393218928, REGON 387235654

|

Kontakt: tel. A. Mielczarek +48 693 33 90 38; K. Krzaczkowski +48 510 25 07 75

INWESTOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obroncéw Wybrzeza 2 76-200 Stupsk

ADRES INWESTYCJI:

Stupsk, ul. Obroncow Wybrzeza, dz. nr 1055, obr. 13

TEMAT OPRACOWANIA:

INSTALACJA KLIMATYZAC)I POMIESZCZEN BIUROWYCH

NR RYSUNKU:

S.04

BRANZA: FAZA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY 1:100
NAZWA RYSUNKU: DATA:
INSTALACJA CHEODNICZA - RZUT PIETRA 2 122021

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Krzaczkowski
upr. bud. nr. POM/0037/PO0OS/09

UPR. BUD. W SPEC.
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI T
INSTALACJI SANITARNYCH

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Andrzej Mielczarek
upr. bud. nr. POM/0039/PO0OS/09

UPR. BUD. W SPEC.

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI T
INSTALACJI SANITARNYCH

PODPIS:

OPRACOWAL:

inz. Pawet Jagusiak

PODPIS:
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AKME S.C.
K. Krzaczkowski i A. Mielczarek
Al. 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk
NIP 8393218928, REGON 387235654

Kontakt: tel. A. Mielczarek +48 693 33 90 38; K. Krzaczkowski +48 510 25 07 75
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INWESTOR: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Obroncéw Wybrzeza 2 76-200 Stupsk

ADRES INWESTYCJI: NR RYSUNKU:

Stupsk, ul. Obroncow Wybrzeza, dz. nr 1055, obr. 13

TEMAT OPRACOWANIA: S.07

INSTALACJA KLIMATYZAC)I POMIESZCZEN BIUROWYCH

BRANZA: FAZA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY 1:100
NAZWA RYSUNKU: DATA:
INSTALACJA ZASILAJACA I STERUJACA - RZUT PIETRA 2 12.2021
PROJEKTANT: UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:

magr inz. Krzysztof Krzaczkowski
upr. bud. nr. POM/0037/POOS/09

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI T
INSTALACJI SANITARNYCH

SPRAWDZAJACY: . UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:
mgr inz. Andrzej Mielczarek INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI [
upr. bud. nr. POM/0039/POOS/09 INSTALACJI SANITARNYCH

OPRACOWAE: PODPIS:
inz. Pawet Jagusiak
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Konstrukcja wsporcza dedykowana
Modut ramowy B6075 systemu FOOT Standard 1,0 x 1,2m

AKME S.C.
K. Krzaczkowski i A. Mielczarek
Al 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk
NIP 8393218928, REGON 387235654
Kontakt: tel. A. Mielczarek +48 693 33 90 38; K. Krzaczkowski +48 510 25 07 75
INWESTOR: pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obroncéw Wybrzeza 2 76-200 Stupsk
ADRES INWESTYCJL NR RYSUNKU:
Stupsk, ul. Obroncow Wybrzeza, dz. nr 1055, obr. 13
TEMAT OPRACOWANIA: S.08
INSTALACJA KLIMATYZAC)I POMIESZCZEN BIUROWYCH
BRANZA: FAZA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY 1:100
NAZWA RYSUNKU: DATA.
ELEWACJA ZACHODNIA 12.2021
PROJEKTANT: UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Krzaczkowski INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIECIT
upr. bud. nr. POM/0037/PO0OS/09 INSTALACJI SANITARNYCH
SPRAWDZAACY: UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:
mgr inz. Andrzej Mielczarek INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIECI I
upr. bud. nr. POM/0039/PO0OS/09 INSTALACJI SANITARNYCH
OPRACOWAL: PODPIS:
inz. Pawet Jagusiak




AKME S.C.
K. Krzaczkowski i A. Mielczarek \
Al. 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk
NIP 8393218928 REGON 387235654

TOM Il
OPINIE, UZGODNIENIA, OSWIADCZENIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzacji w budynku biurowym

INWESTOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Stupsk, ul. Obroncéw Wybrzeza 1

ADRES OBIEKTU:
ul. Obroncéw Wybrzeza 3, nr ewid. 388

dz. nr 1055 obreb 13, m. Stupsk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AKME S.C. K. Krzaczkowski i A. Mielczarek
Al. 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk

Zawartosc:

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
- kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego
- informacja dotyczaca rownowaznosci rozwigzan technicznych i stosowania materiatow,



Projekt Budowlany: Budowa instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Obroncéw Wybrzeza 3 w Stupsku
TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa instalacji klimatyzacji w budynku biurowym
Stadium: Projekt budowlany
Wersja: Grudzien 2021

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.) niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto o$wiadczam, ze:

1. Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i normowanymi rysunkami,
a w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity
Dz. U. 22013 roku, poz. 1129.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych

okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

2. Spefnia ponizsze warunki:
a) posiada wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepisow prawa, na dzien opracowania,

b) jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢, zgodnie z Umowag
oraz zostata wykonana z najwyzszg staranno$cig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Swiadczonych przez Wykonawce ustug.

Projektant Sprawdzajgcy



Projekt Budowlany: Budowa instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Obroncéow Wybrzeza 3 w Stupsku
TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

POMORSKA OKREGOWA
;oeg,:o gdzr‘.*{snt)tg BUDOWNICTWA
L anek, ul. §

0 Teh (088) 324 60 o M

fae (058) 301-44-08 Gdarisk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 37/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych
ustaw /Dz. U, 2 2008 r. Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm/, § 12 pkt 1, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t).
Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 2m./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MIELCZAREK

inzynier
urodzony dnia 18.11.1975 r. w Miastku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0039/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okrggowej Kom walifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY

/.,-\--\ . Okrggowej K | Kwalilikacyjoe
o _ Ryszard Kolusa
N =% 4 WICEPRZEWODNICZACY
',\ \ ' wej Komisji Kwalifikacyjnei
s
\ “"

Otrzymuejg:

| Pan Andrzej Miclczarek

76-200 Shupsk, al. 3 Maja 81/42

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor Nodzoru Budowlanego
40



Projekt Budowlany: Budowa instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Obroicéw Wybrzeza 3 w Stupsku
TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

=
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8MY-UA8-53P *

Pan Andrzej Stanistaw Mielczarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0389/09

adres zamieszkania Al. 3-go Maja 81/42, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Projekt Budowlany: Budowa instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Obroncéw Wybrzeza 3 w Stupsku
TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

|ZBA '.;’I'-\.i ROW BUDOWNICT WA
& Gdarisk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 35/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmJ, § 28 ust. 1
mmombuﬂaMhmemiBMownim;dnhZSkwkthONr.wmmodﬂehych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
Wmmzmwmjnoo&.wmwkmwhmmmm
w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /..
Dz.U, 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan KRZYSZTOF KRZACZKOWSKI
inzynier
urodzony dnia 10.12.1977 r. w Stupsku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0037/POOS/09

do projektowania bez ograniczes
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby In2ynierow
&ndowktmemMe,uw&ednktmhmwﬂdchhuwajhbyh:anBudowniuwxw
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. :
Skiad orzekajgey Okregowej

PRZEWO
Ob g igii Kwalifikacyjnej

A - S,
2% g | WICEPRZEWODNICZACY
Lud i Komisjl Kwalifikacyjnej

Leszek Nied

CZLONEK
Ohuowqj/&m&ji Kwalifikacyjnei

ﬁnowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Krzysztof Krzaczkowskl
76-200 Shupsk, ul. Anny Gryfitki 3/34
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a
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I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wergdikacyjmym:

POM-118-DIT-L9Y *

Pan Krzysztof Krzaczkowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0350/09

adres zamieszkania ul. Kalinowa 36, 76-251 Kobylnica k Stupska

jest czlonkiem Pomaorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewedniczacy Rady Pomaorskie) Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elekiraniczaym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne) opatrzene bezpieczrym podpisem elekironiczrym weryfikowanym priy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnaewaing pod weghedem skutkdw prawnych dolumentom opatrzonym podpisamd wiasnargeanymi,)

* Wardikacje poprawnodci danyeh w ninsejsiym zadwiadcreniu mokna sprawdzic ta pomocy numery werylikacyjnego radwiadcrenia na

stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budowniciwa www, pilb.org.pl lub kontakiujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowa] lzby Inkynierdw
Budownictwa



Projekt Budowlany: Budowa instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Obroncéw Wybrzeza 3 w Stupsku
TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

Informacja dotyczgca rownowaznosci rozwigzan technicznych i
stosowania materiatow

Dokumentacja projektowa, ze wzgledu na koniecznos¢ dokonania wskazania rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie instalacji w istniejgcych pomieszczeniach i doboru wymaganych
parametréw urzadzen, wskazuje w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki
towarowe. Dopuszcza sie, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zastosowanie materiatow lub
urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw
uzyte w dokumentacji projektowej okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce,
aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Inwestora. Materiaty lub urzadzenia
pochodzagce od konkretnych producentéw stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamodwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe”
nalezy rozumie¢ wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen zawarte w ogdlnie
dostepnych 7Zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
technicznego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami
producentéw/produktéw ma wyltgcznie charakter przyktadowy. Projekt, wskazujac
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazine o parametrach
jako$ciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W
takiej sytuacji nalezy przedtozyé do zatwierdzenia stosowne dokumenty, uwiarygodniajace te
materiaty lub urzadzenia. Zastosowanie procedury o parametrach rownowaznych odbywac sie
bedzie w oparciu o zgode wydang przez przedstawiciela Inwestora.
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1 Opis projektowanych rozwigzan i wykonawstwo robot

1.1 Jednostka zewnetrzna — Agregat Daikin RXYQ16U

Dobrano urzadzenie o wydajnosci chtodniczej 43kW, zlokalizowane na tarasie pierwszej
kondygnacji, zgodnie z rys. S.02 (rzut) oraz S.04 (elew). Jednostka zewnetrzna RXYQ-U ze zmienng
objetoscig oraz zmienng temperaturg czynnika chtodniczego wyposazona jest w:

. automatyczne napetniane czynnikiem chtodniczym

. kontrole szczelnosci instalacji chtodniczej

. tryb nocny

. funkcje recznego ustawiania niskiej gtosnosci

o sprezarke w petni sterowang inwerterem

. 4-stronny wymiennik ciepta

. reluktancyjng bezzszotkowa sprezarke na prad staty
. sinusoidalny inwerter pradu statego

o silnik wentylatora na prad staty

o funkcje I-demand (limit maksymalnego poboru mocy)

Projektowane urzadzenie jest zgodne z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja

2015 roku oraz normg PN-EN13215:2017-02 nalezac do grupy LOT-21.

Montaz agregatu wykonaé zgodnie z instrukcjag montazu dostarczong przez producenta.
Posadowi¢ urzadzenie na wypoziomowanej podkonstrukcji wsporczej. Urzadzenie wymaga
posadowienia na wysokosci co najmniej 150 mm powyzej poziomu podtoza. Zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ podczas przytwierdzania konstrukcji wsporczej do posadzki tarasu, w celu unikniecia
ewentualnego uszkodzenia warstwy przeciwwilgociowe;j.

Dobdr urzadzen, przedstawiony w ponizszym zestawieniu, opracowany zostat przy pomocy
autorskiego programu firmy Daikin — VRV Pro. Dokonano doboru jednostki zewnetrznej na podstawie
wykonanych obliczen dla poszczegdlnych pomieszczen, przy zatozeniu, ze jednostki wewnetrzne
pracujg przy petnym obcigzeniu przy projektowanej temperaturze wewnetrznej.

Konstrukcja wsporcza

Projektuje sie montaz jednostki zewnetrznej na dedykowanej konstrukcji wsporczej, np. modut
ramowy B6075 systemu FOOT Standard 1,0 x 1,2m. Ramy modutowe przeznaczone sg do wspomagania
montazu przemystowych instalacji klimatyzacyjnych na ptaskich dachach budynkéw. Ramy modutowe
dostarczane sg wraz z podporami o wymiarach 305 mm posiadajgcymi od spodu zamocowane maty
antywibracyjne. Ramy modutowe sg zbudowane ze standardowych ksztattownikéw o wymiarach 40
mm x 40 mm.
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1.2

1 METR / 2 URZADZEMIA

1 Metre B&07S

255 - 360

Nogi

REGULOWANMNE NOGI BIG FOOT
Umnozliwiajg wypoziomowanie konstrukgji

ramowe| paneli stonecznych

MATY ANTYWIBRACYINE
ORAZ KATOWE MATY
ANTYWIBRACYINE

Przeznaczone do stosowania

na spadkach dachdw

Jednostki wewnetrzne, nascienne — FXAQ
Projektuje sie urzgdzenia nascienne w montazu $Sciennym, o mocy w przedziale 1,6kW —3,4kW,

42 480

charakteryzujace sie obnizonym zuzyciem energii dzieki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego

pragdem statym. Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w goére i w dot dzieki 5 réznym katom

nawiewu Jednostki posiadajg mozliwo$é automatycznej kontroli pracy za pomoca sterownikéw

nasciennych petnigcych réwniez funkcje regulatoréw temperatury wewnetrznej pomieszczenia.

Jednostki nascienne nalezy zamontowa¢ na Scianach umieszczajac je w projektowanych

miejscach. Miedzy jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ instalacje sterujgcg wedtug rzutu

pomieszczen i schematu sterowniczego. Instalacje nalezy poprowadzi¢ przewodami 2-zytowymi

nieekranowanymi (niespolaryzowanymi) o $rednicy przekroju 2x1,5mm?,

Tabela 1 Zestawienie charakterystycznych parametrow pomieszczeri i doboru urzgdzern

Moc |temp.| Moc | temp. | Przept.

Nr Nazwa pow. |H cht. cht. | grz. | grzania| pow.
Lp. | pom. | pomieszczenia [m?] |[m] |VIm3] |Model llo$é| [kw] [°C] |[kw]| [°C] m3/h

PARTER
1]0.2 |recepcja 11,28 | 3,9| 43,992 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 |334 5463
biuro/ ob.sf. 0séb z 154 |25 |334

2103 dysfunkcjg ruchu 12,45 3,9| 48,555 | FXAQ20A 1 2,072 5463
3104 |gabinet lekarski 12,69| 3,9| 49,491 | FXAQ20A 1| 2072|154 (2,5 |334 5463
4(0.5 |gabinet lekarski 12,64 3,9| 49,296 | FXAQ20A 1| 2072|154 (2,5 |334 5463
5|0.6 |gabinet lekarski 20,03| 3,9| 78,117 | FXAQ32A 1| 3,354|12,7 |4 39,9 5883
6|0.7 |gabinet lekarski 12,09| 3,9| 47,151 | FXAQ15A 1 1,582(17,3 |19 |31 5043
710.8 |gabinet lekarski 12,09| 3,9| 47,151 | FXAQ15A 1 1,582(17,3 |19 |31 5043
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8 | 0.9 | gabinet lekarski 13,92 | 3,9| 54,288 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 |33/4 5463

RAZEM PARTER: 107,19 418,041 7| 16,878 | - 20,3 |- -

| PIETRO

9|1.6 |biuro 10,26 | 3,3| 33,858 | FXAQ15A 1| 1582|173 |19 |31 5043
10| 1.7 |biuro 6,68| 3,3| 22,044 | FXAQ15A 1| 1582|173 |19 |31 5043
11|1.8 |biuro 16,45| 3,3 | 54,285| FXAQ25A 1| 2572|143 |[3,2 |36,6 5643
12119 |biuro 22,49 | 3,3| 74,217 | FXAQ32A 1| 3,354|12,7 |4 39,9 5883
13|1.10 | biuro 13,88 | 3,3| 45,804 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 |33,4 5463
14|1.12 | biuro 13,04 | 3,3| 43,032 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 |33,4 5463
15| 1.15 | pokdj goscinny 20,11| 3,3| 66,363 | FXAQ25A 1| 2572|143 |[3,2 |36,6 5643
16 | 1.17 | pokdj goscinny 18,1 3,3 59,73 | FXAQ25A 1| 2572|143 |[3,2 |36,6 5643

RAZEM | PIETRO: 121,01 399,333 8| 18,378 | - - -

Il PIETRO

17]2.7 | biuro 8 3 24 | FXAQ15A 1| 1,582|17,3 (19 |31 5043
18[2.9 |biuro 33,72 3| 101,16 | FXAQ32A 2|2x3,354 12,7 |2x4 |39,9 5883
19| 2.11 | biuro 13,62 3 40,86 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 |33,4 5463
20| 2.12 | biuro 13,04 3 39,12 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 |33,4 5463
21|2.15 | pokdj goscinny 16,59 3 49,77 | FXAQ20A 1| 2072|154 |25 |334 5463
22|2.17 | pokdj goscinny 15,1 3 45,3 | FXAQ25A 1| 2,572(14,3 |3,2 |36,6 5643

RAZEM Il PIETRO: 92,07 276,21 7| 17,078 | - 20,6 | - -

1.3 Sterowniki nascienne jednostek wew.

Do sterowania jednostkami wewnetrznymi i parametrami temperatury w pomieszczeniach
zaprojektowano sterowniki przewodowe Daikin Madoka - BRC1H52W wspdtpracujace z jednostkami
wewnetrznymi serii FXAQ. Urzadzenie charakteryzuje sie intuicyjnym, tatwym w obstudze interfejsem
oraz mozliwoscig pofaczenia urzadzenia ze smartfonem za pomoca standardu Bluetooth. Montaz
sterownikéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta oraz w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej projektu.

Sterownik nascienny potgczy¢ z jednostkg wewnetrzng przewodem 2-zytowym
nieekranowanym (niespolaryzowanym) o $rednicy przekroju 2x1,0 mm? Przewody sterownicze
poprowadzi¢ w korytkach

1.4 Rurociggi czynnika chtodniczego

Instalacje chtodniczg wykonaé z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych. Rury
w trakcie montazu nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu
nalezy uzy¢ tréjnikow montazowych dostarczonych przez producenta systemu, w zaprojektowanym
rozwigzaniu sg to rozdzielacze instalacyjne typu KHRQ. Przewody podczas lutowania wypetnié suchym
azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni rurek.

Wszystkie materiaty w szczegdlnosci przewody freonowe powinny byé przystosowane do pracy
z czynnikiem chtodniczym R410a. Wszystkie przewody chtodnicze nalezy izolowac po stronie cieczowej
piankg polietylenowa odporng na temperature 70°C, po stronie gazowe] piankg polietylenowa
odporng na temperature 120°C. Dopuszcza sie stosowanie przewodéw chtodniczych z fabrycznie
wykonang izolacjg termiczna.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych oraz
uszczelni¢ piankg PU. Trasa prowadzenia instalacji freonowej oraz przyblizona lokalizacja tréjnikow
wskazana zostata w czesci rysunkowej projektu. Instalacje na parterze wykona¢ w przestrzeni
pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym rastrowym z paneli 60x60cm. Przewody na | i Il pietrze
prowadzi¢ wzdtuz ciggdw komunikacyjnych, pod stropem pomieszczen.
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1.5 Instalacja odprowadzajgca skropliny

Skropliny odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rur klejonych z PVC o $rednicy
32x1,6mm, uktadanych ze spadkiem minimum 1%. Instalacje skroplin nalezy podtaczyé do instalacji
kanalizacyjnej stosujgc zamkniecie wodne (syfon).

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin do odptywu
z wiekszosci jednostek wewnetrznych, projektuje sie pompki do skroplin np. SICCOM FLOWATCH
DESING z korytem. Jest to gotowy do instalacji i pasujgcy do wiekszosci klimatyzatoréw pakiet
zawierajgcy pompke skroplin Mini Flowatch 2 w obudowie. Urzgdzenie winno by¢ ciche (ponizej 21
decybeli), wodoodporne (IP64) a takze wyposazone w alarm i zabezpieczenia termiczne gwarantujgce
duzg niezawodnos¢ urzgdzenia. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych JED14,15,20,21
wykonac jako grawitacyjne bez uzycia pomp skroplin.

Pompka musi umozliwia¢ przytaczenie z lewej lub prawej strony urzgdzenia oraz posiadac
obudowe wodoodporng i pytoszczelng. Zastosowany alarm wytacza klimatyzator aby nie dopusci¢ do
przegrzania urzadzenia.

Wymagane parametry techniczne pompki:

Maksymalny przeptyw 15 I/godz.
Maksymalne podnoszenie 10m

Zasilanie 220-240V/50-60Hz
Poziom hatasu (max) 21 dB (A)

Tryb pracy nieciagty
Maksymalna moc urzadzenia 19w

Podtaczenie alarmu 5A

Stopien ochrony IP64
Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

1.6 Instalacja elektryczna i sterujgca

Projektuje sie zasilanie jednostki zewnetrznej z rozdzielni gtéwnej znajdujacej sie w piwnicy
budynku. Jednostki wewnetrzne zasilane bedg z rozdzielni pietrowych (Tp). Przepusty pomiedzy
pomieszczeniami wykonywaé w rurach ochronnych, utozonych wspélnie z instalacjg freonowa.
Pionowe odcinki instalacji elektrycznej jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach klimatyzowanych
utozy¢ obok instalacji freonowej w korytkach. Pionowe odcinki instalacji elektrycznej jednostek
wewnetrznych w korytarzach do rozdzielni utozyé w korytkach. Kabel zasilajacy jednostke zewnetrzng
poprowadzi¢ w trasie kablowej.

- Obwdd zasilajgcy jednostke zewnetrzng wykonaé kablem 5x6,0mm? i zabezpieczyé w rozdzielni
wytgcznikiem instalacyjnym C32 3P,

- Obwody jednostek wewnetrznych wykonaé przewodami 3x1,5mm? i zabezpieczyé w rozdzielniach
wytgcznikami instalacyjnymi C16,

- Gtéwny przewdd sterujgcy taczy¢ z jednostkami wewnetrznymi szeregowo, zgodnie ze schematem
oraz projektowang trasg. Zastosowaé przewdd 2x1,5mm? nieekranowany i niespolaryzowany
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- taczenie jednostek zewnetrznych ze sterownikami wykonaé przy uzyciu przewodu 2x1,0mm?
nieekranowanego, niespolaryzowanego

1.7 Zabudowa przewodoéw

Przewody instalacji freonowej oraz odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznych
prowadzone pod stropami w pomieszczeniach | i Il pietra, nalezy obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi, ktére nalezy montowac za pomocg odpowiednich profili, naroznikéw aluminiowych i
wkretow. Nalezy zastosowaé materiaty wodoodporne, o niskiej nasigkliwosci, impregnowane, zielone
ptyty gipsowo-kartonowe (GKBI typ H2). Pozwalajg one unikng¢ zawilgocenia, a w efekcie —
uszkodzenia zabudowy, w sytuacji, gdy wystepuje mozliwosé kondensacji wody na powierzchni rur.
Obudowe malowaé emulsjg akrylowg do zastosowan wewnetrznych. Przewody do jednostki
zewnetrznej nalezy wykona¢ w dedykowanym korycie montazowym z PVC.

1.8 Przejscia przez przegrody

Przejscia przez sciany wykonywac za pomocg tulei ochronnych z wypetnieniem elastycznym.
Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego wykonaé w przepustach uszczelnionych
masg elastyczng spetniajacych klase odpornosci ogniowej odpowiednig dla przegrody. Dla rur
miedzianych zastosowaé ogniochronng elastyczng mase uszczelniajgca ,,CP 601S” lub réwnowazing
spetniajgcg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI120 (aprobata techniczna ITB nr AT-15-
3269/2004).

1.9 Rozruch i eksploatacja instalacji

Wykonang instalacje klimatyzacji nalezy poddaé probom szczelnosci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw” oraz Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL: ”“Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji”. Zgodnie
z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Dla systemu
klimatyzacyjnego VRV w szczegdlnosci nalezy pamietaé¢ o wykonywaniu potgczen lutowanych, prézni
i dopetnienia czynnikiem chtodniczym zgodnie z zaleceniami producenta. Wykona¢ prébe szczelnosci
dla instalacji chtodniczej na cisnieniu prébnym wynoszacym 1,5 wartosci cisSnienia maksymalnego
roboczego.

2 Zestawienie podstawowych materiatow

Materiat/Urzadzenie Nazwa ilos¢
Jednostka zewnetrzna RXYQ16U 1
Jednostki wewnetrzne nascienne FXAQ15A 5
FXAQ20A 10
FXAQ25A 4
FXAQ32A 4
zestaw potgczeniowy tréjnika KHRQ22M20T 18
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T 3
Sterowniki przewodowe (biate) BRC1H52W 23
Czynnik chtodniczy R410A 9,2kg
Instalacja chtodnicza (miedziana) Instalacja 6,4 45m
Instalacja 9,5 51,8m
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Materiat/Urzadzenie Nazwa ilos¢
Instalacja 12,7 55,1m
Instalacja 15,9 44m
Instalacja 19,1 4,4m
Instalacja 22,2 0,2m
Instalacja 28,6 10,2m
Instalacja skroplinowa PVC32/1,6mm 78m
Przewdd zasilajacy jedn. zewnetrzng 5x6mm? 18,5m
Przewdd zasilajgcy jedn. wewnetrzne 3x1,5mm? 92m
Przewdd sterujacy jedn. wewnetrznymi 2x1,5mm? 186m
Przewdd sterownika BRC1H52W 2x1,0mm? 63m
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3 Schemat instalacji chtodniczej
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4 Schemat instalacji sterujace;
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