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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji pracujgcej w systemie VRV w
celu zapewnienia optymalnych warunkéw temperatury dla oséb przebywajacych wewnatrz w okresie
letnim (chtodzenie)

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- Zlecenie inwestora

- Dane katalogowe producentéw urzadzen

- Archiwalny projekt architektoniczno—budowlany dot. przebudowy budynku

- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych
- Uwagi i zlecenia indywidualne inwestora

3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe uktadu klimatyzacji na drugiej kondygnacji budynku C przy
ul. Obroncéw Wybrzeza 3B, dz. nr 1055, obreb 13 w miescie Stupsk. Budynek jest obiektem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek objety planowang inwestycjg znajduje sie na dziatce nr 1055, obr. 13 stanowigcej wtasnosé
Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg w Stupsku. Na ternie dziatki wystepuja
trawniki, ciggi pisze z ptyt betonowych oraz parking z kostki kamiennej. Na terenie dziatki wystepuje,
w otoczeniu budynku objetego inwestycjg, uzbrojenie wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne,
cieptownicze, telekomunikacyjne, oraz gazowe

5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja polegajaca na wykonaniu wewnetrznej instalacji klimatyzacyjnej nie powoduje koniecznosci
zaprojektowania zmian w zagospodarowaniu terenu.

5.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektuje sie instalacje klimatyzacji pomieszczen, poprzez wykonanie instalacji z rur miedzianych oraz
montaz urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach i jednostki zewnetrznej na zewnatrz budynku.

5.1.1 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Bez zmian do stanu obecnego,

5.1.2 Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian do stanu obecnego,

5.1.3 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Bez zmian do stanu obecnego,

5.1.4 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Bez zmian do stanu obecnego,
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5.1.5
5.1.5.1

5.1.5.2

5.1.5.3

5.1.5.4

516
5.1.6.1

51.6.2

5.1.6.3

5164

5.1.7

5138

5.1.9

Zestawienia
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
Bez zmian do stanu obecnego,
Powierzchnia drdg, parkingow, placow i chodnikdw,
Bez zmian do stanu obecnego,
Powierzchni biologicznie czynnej,
Bez zmian do stanu obecnego,
Powierzchni innych czesci terenu,
Bez zmian do stanu obecnego,
Informacje
o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu,
Nie dotyczy.

o wpisie do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg,
Projektowana instalacja wykonywana bedzie w budynku, ktéry nie jest ujety w aktualnym
rejestrze Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Stupska (Zarzadzenie Nr 1090/PP/2019
Prezydenta Miasta Stupska z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji
Zabytkéw Miasta Stupska).

okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
Budynek, w ktérym projektuje sie budowe instalacji nie znajduje sie w granicach terenu
gérniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;j.

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeni dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych,
Nie dotyczy.

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Nie dotyczy.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Nie dotyczy.
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TOM I
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa uktadu klimatyzacji w budynku technicznym

INWESTOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Stupsk, ul. Obroncéw Wybrzeza 1

ADRES OBIEKTU:

ul. Obronicéw Wybrzeza 3B, nr ewid. 385

dz. nr 1055 obreb 13, m. Stupsk
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AKME S.C. K. Krzaczkowski i A. Mielczarek
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- strona tytutowa

- zawarto$¢ opracowania

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

- kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

- kopia zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do POIIB
- dokumentacja rysunkowa:

Rys. S.02 — Instalacja chtodnicza — rzut pietra, skala 1:100
Rys. S.03 — Instalacja zasilajaca i sterujaca, skala 1:100
Rys. S5.04 — Elewacja p6tnocna, skala 1:100
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie instalacje w budynku, ktéry zakwalifikowano do kategorii XVIII tj. budynki
przemystowe, jak: budynki produkcyjne, stuzgce energetyce, montownie, wytwdrnie, rzeznie oraz
obiekty magazynowe, jak: budynki sktadowe, chtodnie, hangary, wiaty, a takze budynki kolejowe, jak:
nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru

kolejowego.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy

2.1. Przeznaczenie
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 175,93m?

zgodnie z wytycznymi Inwestora. Na drugiej kondygnacji (pietro 1), objetej opracowaniem
przewidziano system klimatyzacji mini VRV IV (Variable Refrigerant Volume), charakteryzujacy sie
zmienng objetoscig i temperaturg czynnika chtodniczego, zapewniajagc w ten sposéb optymalng
efektywnosc¢ sezonowg. W trybie automatycznym system w nieprzerwany sposéb reguluje zaréwno
temperature, jak i ilos¢ czynnika chtodniczego zgodnie z catkowitg wymagang wydajnoscig i warunkami
pogodowymi.
System klimatyzacji mini VRV IV posiada funkcje grzania i chtodzenia, lecz uktad musi pracowad
w catosci w jednym trybie — grzania bgdz chtodzenia. Nie ma mozliwosci pracy jednostek wewnetrznych
(JED) w obrebie jednego systemu w rdinych trybach. Projektowany uktad wykorzystuje czynnik
chtodzacy typu R-410A. Przyjety system umozliwia z pojedynczej jednostki zewnetrznej obstugiwac
maksymalnie do 64 jednostek wewnetrznych w trybie chtodzenia przy temperaturze zewnetrznej do -
59C lub grzania przy temperaturze zewnetrznej do -20°C .
Jednostki wewnetrzne systemu dobrano dla mocy chfodniczej catkowitej urzqdzen przy
temperaturze zewnetrznej 32°C i wewnetrznej 25°C. Projektowany ukfad skfada sie z 4 jednostek

wewnetrznych umiejscowionych w jednym pomieszczeniu.

2.2. Program uzytkowy
Uktad funkcjonalny kondygnacji objetych opracowaniem przedstawiono na rys. nr 1-4 oraz

W ponizszej tabeli, ktéra zawiera zestawienie pomieszczen i projektowanych urzadzen.

Moc temp. | Moc | temp. | Przept.
H[m] |V[m3] | Model llo$¢ | cht. cht. grz. | Grzania| pow.
[kw] | [°Cc] | [kw] | [°C] m3/h

Nr Nazwa pow.

Lp. pom. | pomieszczenia [m?]

PIETRO |
403,66 | FxAQs0A | 4 | 5,13]11,9

1‘ 1.2 ‘ pom. techniczne ‘ 175,93 ‘ 1,7-2,7 2,5 ’41,3 ‘ 8643




Projekt Budowlany: Budowa uktadu klimatyzacji w budynku technicznym przy ul. Obr. Wybrzeza 3B w Stupsku
TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i wymogi prawne

3.1. Forma architektoniczna i uktad przestrzenny
Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na montazu instalacji klimatyzacji nie wptynie
na zmiane formy architektonicznej i uktadu przestrzennego budynku. Jedynym widocznym
elementem instalacji, bedzie zamontowana na zewnatrz budynku przy elewacji pétnocnej
jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacji.

3.2. Sposob dostosowania budynku do warunkow wynikajgcych z decyzji o warunkach
zabudowy
Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Parametry budynku
Montaz instalacji klimatyzacji realizowany bedzie wytgcznie w wybranym pomieszczeniu, projekt nie
obejmuje ingerencji i zmian w powierzchni oraz kubaturze budynku i pomieszczen.

5. Opinia geotechniczna oraz sposdb posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy

6. Informacja o liczbie lokali

Istniejacy budynek nalezy do kategorii budynkéw magazynowych. Wszystkie lokale s3
pomieszczeniami technicznymi.

7. Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Nie dotyczy.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy

10.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

10.1. Wewnetrzne instalacje sanitarne
Budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje sanitarne zapewniajgce uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem: instalacje wodociggowag, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji grawitacyjnej.
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10.2. Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe odprowadzane sg rynnami oraz rurami spustowymi do kolektora kanalizacji
deszczowej.

10.3. Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji w systemie VRV sktadajgca sie z jednostki zewnetrznej
oraz 4 jednostek wewnetrznych.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

11.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zewnetrzna $ciana oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120 przy
wschodniej $cianie budynku.

12.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegrod budowlanych
Nie dotyczy

13.Uwagi koncowe
- Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy wyjasniaé
i uzgadniac z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych robét.

- Catos¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia lutowania przestrzegac ogdlnych i
zaktadowych norm i warunkéw bhp i ppoz.

- Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiag nalezy wykona¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac projektanta w celu uzgodnien projektowych
w ramach nadzoréw autorskich.

- Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacji.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR urzadzen
klimatyzacyjnych oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu.
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Przewody miedziane instalacji chtodniczej AKME S.C.
K. Krzaczkowski i A. Mielczarek
Al 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk
, . . NIP 8393218928, REGON 387235654
PrZeWOd Odprowadzajqcy Skrop“ny Kontakt: tel. A. Mielczarek +48 693 33 90 38; K. Krzaczkowski +48 510 25 07 75
PVC-U PN 10 @32x1,6mm ;
’ INWESTOR: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obroncéw Wybrzeza 2 76-200 Stupsk
ADRES INWESTYCIL NR RYSUNKU:
Stupsk, ul. Obroncéw Wybrzeza 3B, dz. nr 1055, obr. 13
TEMAT OPRACOWANIA: S.02
UKEAD KLIMATYZAC)I W BUDYNKU TECHNICZNYM
BRANZA: FAZA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:
I SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY 1:100
f / J NAZWA RYSUNKU: DATA:
L;Aw PR i f, INSTALACJA CHEODNICZA - RZUT PIETRA 1 07.2022
PROJEKTANT: - UPR BUD. W SPEC. PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Krzaczkowski INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI T
upr. bud. nr. POM/0037/PO0OS/09 INSTALACJ SANITARNYCH
fagil - SPRAWDZAIACY: UPR BUD. W SPEC. PODPIS:
et A '8 X mgr inz. Andrzej Mielczarek INSTALACYJNE) W ZAKRESIE SIECIT
2 opeieant d i upr. bud. nr. POM/0039/PO0S/09 INSTALACJI SANITARNYCH
e & jj\"ﬂ» oo N AR A S ToPRACOWAL: PODPE.
o 3 robot inz. Pawet Jagusiak
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( ol rxvsasTv1 INSTALACJA ZASILAJACA T STERUJACA 07.2022
I " — | § PROJEKTANT: ] UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:
; i I ki 1 T £ = i [ T { ] { mgr inz. Krzysztof Krzaczkowski INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIEC T
R $ upr. bud nr. POM/0037/POOS/09 INSTALACJI SANITARNYCH
SPRAWDZAIACY: UPR BUD. W SPEC. PODPIS:
Rs @120 mgr inz. Andrzej Mielczarek INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI T
upr. bud. nr. POM/0039/PO0OS/09 INSTALACJI SANITARNYCH
OPRACOWAL: PODPIS:
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inz. Pawet Jagusiak
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AKME S.C.
K. Krzaczkowski i A. Mielczarek
Al. 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk

NIP 8393218928, REGON 387235654
Kontakt: tel. A. Mielczarek +48 693 33 90 38; K. Krzaczkowski +48 510 25 07 75

INWESTOR: - pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Obroncéw Wybrzeza 2 76-200 Stupsk

ADRES INWESTYCJI: NR RYSUNKU:

Stupsk, ul. Obroncéw Wybrzeza 3B, dz. nr 1055, obr. 13

S.04

TEMAT OPRACOWANIA:

UKtAD KLIMATYZACJI W BUDYNKU TECHNICZNYM

BRANZA: FAZA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY 1:100

NAZWA RYSUNKU: DATA:

ELEWACJA POENOCNA 07.2022

PROJEKTANT: UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:

mgr inz. Krzysztof Krzaczkowski INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI [

upr. bud. nr. POM/0037/POOS/09 INSTALACII SANITARNYCH

SPRAWDZAJACY: UPR. BUD. W SPEC. PODPIS:

mgr inz. Andrzej Mielczarek INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I

upr. bud. nr. POM/0039/PO0S/09 INSTALACII SANITARNYCH

OPRACOWAL: PODPIS:

inz. Pawet Jagusiak
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AKME S.C.
K. Krzaczkowski i A. Mielczarek \
Al. 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk
NIP 8393218928 REGON 387235654

TOM Il
OPINIE, UZGODNIENIA, OSWIADCZENIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa uktadu klimatyzacji w budynku technicznym

INWESTOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Stupsk, ul. Obroncéw Wybrzeza 1

ADRES OBIEKTU:
ul. Obronncéw Wybrzeza 3B, nr ewid. 388

dz. nr 1055 obreb 13, m. Stupsk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AKME S.C. K. Krzaczkowski i A. Mielczarek

Al. 3 Maja 81/42, 76-200 Stupsk

Zawartosc:

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
- kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego
- informacja dotyczgca rownowaznosci rozwigzan technicznych i stosowania materiatow,
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa instalacji klimatyzacji w budynku technicznym

Stadium: Projekt budowlany

Wersja: Lipiec 2022

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.

1186,

1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.) niniejszym

oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto oswiadczam, ze:

1.

2.

Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z zasadami wspodfczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i
normowanymi rysunkami, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
roku, poz. 1129.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr
130, poz. 1389).

Spetnia ponizsze warunki:

a) posiada wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie

wynikajgcym z obowigzujgcych przepisdw prawa, na dzien opracowania,

b) jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodnie

z Umowg oraz zostata wykonana z najwyiszg starannoscia z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru swiadczonych przez Wykonawce ustug.

Projektant Sprawdzajgcy
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POMORSKA OKREGOWA
;osg:o gdzl;.'-.lsnm;' BUDOWNICTWA
{ anmk, ul, Swe

i Tew (L}-Ss‘; 32'4“!‘;‘9.07“7. aul

Fou (0-18) 301-44.98 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 37/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwingzku
z art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych
ustaw /Dz. U, z 2008 r. Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm/, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm/, § 12 pkt 1, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnfa 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t).
Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 2m./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MIELCZAREK
inzynier
urodzony dnia 18.11.1975 r. w Miastku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0039/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszei decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okrggowej Kom walifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY

/.,-\-—.\. : Okrggowej K i Kwalilikacyjocj
Ay : : Ryszard Kolasa
f '15')'-' WICEPRZEWODNICZACY
1\ (K{ ..?é wej Komisji Kwalifikacyjnei
A A -/
l‘.’ ’
Y ~ Leszek Niedostatkiewicz

y .
: ”~

~ CZLONEK
Okregowe) 1 Kwalifikacyjnej

owit Suligowski
Otrzymejy:

| Pan Andrzej Miclczarek

76-200 Shupsk, al. 3 Maja 81/42

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor Noadzoru Budowlanega
4
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® POLSKA
§I Z B A
— A

\
% INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8MY-UA8-53P *

Pan Andrzej Stanistaw Mielczarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0389/09

adres zamieszkania Al. 3-go Maja 81/42, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis Vmw
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- Gdarisk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 35/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
zan.5mwyzdninzslipca2005r.omhtﬁemwy-hnwobudowl-wmoanimienieh6rychinnyd1
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
mq)omdunthmemiBMowﬂcmzdnh%kwmm%r.wsmekmodﬂehych
ﬁmkcjilechnicmychwbudownictwie/sz.zMr.Nr83poz.S73.mz:nj,512plal.§23nt.l
mzpmudmthisuaInﬁ‘uwkmryzdninleajaZOOSr.wmwiem&iehwhmnkqﬁwdmicmyd\
w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /..
Dz.U, 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF KRZACZKOWSKI
inZynier
urodzony dnia 10.12.1977 r. w Stupsku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0037/POOS/09

do projektowania bez ograniczes
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby In2ynierow
Budownictwa w Warszawie, za i Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
Skiad orzekajgey Okregowej I Kwalifikacyjnej
PRZEWOBNICZACY
08 ; igfl Kwalifikacyjne;
¥ Ryszard Kolasa
BOER WICEPRZEWODNICZACY
Lus j Komisjl Kwalifikacyjne]
' Leszek Nied
CZLONEK
Ohumwj}lnm’sji Kwalifikacyjnei
Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
|.Pan Krzysztof Krzaczkowskl
76-200 Stupsk, ul. Anny Gryfitki 3/34
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4aa
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Zaswiadczenie

o numerze wergdikacyjmym:

POM-118-DIT-L9Y *

Pan Krzysztof Krzaczkowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0350/09
adres zamieszkania ul. Kalinowa 36, 76-251 Kobylnica k Stupska

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewedniczacy Rady Pomaorskie) Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elekiraniczaym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne) opatrzene bezpieczrym podpisem elekironiczrym weryfikowanym priy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu s3
riwngwaing pod wighgdem skutiodw prawnych dolumantom opatrzenym podplsamd wiasnargoanymi,

* Wanylikacie poprawnodci danyeh w ninbejsegm adwiadcreniu mokna sprawdzit za pomecy numery werylikacyjneage radwiaderenia na
stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budowniciwa www, pilb.org.pl lub kontakiujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowa] lzby Inkynierdw
Budownictwa
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Informacja dotyczgca rownowaznosci rozwigzan technicznych i
stosowania materiatow

Dokumentacja projektowa, ze wzgledu na koniecznos¢ dokonania wskazania rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie instalacji w istniejgcych pomieszczeniach i doboru wymaganych
parametréw urzadzen, wskazuje w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki
towarowe. Dopuszcza sie, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zastosowanie materiatow lub
urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzgce od konkretnych producentéw
uzyte w dokumentacji projektowej okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce,
aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Inwestora. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamodwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe”
nalezy rozumie¢ wymagania dotyczace materiatdw lub urzadzen zawarte w ogdlnie
dostepnych zZrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
technicznego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami
producentéw/produktéw ma wyltgcznie charakter przyktadowy. Projekt, wskazujgc
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazine o parametrach
jako$ciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W
takiej sytuacji nalezy przedtozyé do zatwierdzenia stosowne dokumenty, uwiarygodniajace te
materiaty lub urzadzenia. Zastosowanie procedury o parametrach réwnowaznych odbywaé sie
bedzie w oparciu o zgode wydang przez przedstawiciela Inwestora.
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1 Opis projektowanych rozwigzan i wykonawstwo robot

1.1 Jednostka zewnetrzna — Agregat Daikin RXYSQ-TY1

Dobrano urzadzenie o tgcznej wydajnosci chtodniczej 19kW, zlokalizowane na zewnatrz
budynku, przy elewacji potudniowej, zgodnie z rys. 5.02-5.03 (rzuty) oraz S.04 (elewacja). Jednostka
zewnetrzna RXYSQ-TY1 pracuje w trybie zmiennej objetosci i temperatury czynnika chtodniczego.

Projektowane urzadzenie jest zgodne z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja
2015 roku oraz normg PN-EN13215:2017-02 nalezgc do grupy LOT-21.

Montaz agregatu wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.
Posadowi¢ urzadzenie na wypoziomowanej podkonstrukcji wsporczej. Urzadzenie wymaga
posadowienia na wysokosci co najmniej 150 mm powyzej poziomu podtoza. Do potaczenia agregatéw
instalacjg chtodniczg nalezy uzy¢ tréjnika montazowego, typu BHFQ22P1007, dostarczonego przez
producenta systemu,

Dobdr urzadzen, przedstawiony w ponizszym zestawieniu, opracowany zostat przy pomocy
autorskiego programu firmy Daikin — VRV Pro. Dokonano doboru jednostki zewnetrznej na podstawie
wykonanych obliczen dla poszczegdlnych pomieszczen z uwzglednieniem okreslonych przez Inwestora
zyskéw ciepta od urzadzen, przy zatozeniu, ze jednostki wewnetrzne pracujg przy petnym obcigzeniu
przy projektowanej temperaturze wewnetrzne;j.

Konstrukcja wsporcza

Projektuje sie montaz jednostki zewnetrznej na dedykowanej konstrukcji wsporczej, np. modut
ramowy B5556—VRF/VRV 990 systemu BIG FOOT, o wymiarach 990x620-780x305mm, przeznaczony
do wspomagania montazu instalacji klimatyzacyjnych na ptaskich powierzchniach. Modut ramowy
dostarczany jest wraz z podporami o wymiarach 200x200 mm.
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1.2 Jednostki wewnetrzne, nascienne — FXAQ50A

Projektuje sie urzadzenia nascienne, o mocy 5,13kW, charakteryzujgce sie obnizonym
zuzyciem energii dzieki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego prgdem statym. Powietrze jest
komfortowo rozprowadzane w gére i w dét dzieki 5 réznym katom nawiewu. Jednostki posiadajg
mozliwos¢ automatycznej kontroli pracy za pomoca sterownikdw nasciennych petnigcych réwniez
funkcje regulatoréw temperatury wewnetrznej pomieszczenia.

Jednostki nascienne nalezy zamontowa¢ na $cianach umieszczajac je w projektowanych
miejscach. Miedzy jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ instalacje sterujacg wedtug rzutu
pomieszczen i schematu sterowniczego. Instalacje nalezy poprowadzi¢ przewodami 2-zytowymi
nieekranowanymi (niespolaryzowanymi) o $rednicy przekroju 2x1,5mm?.

Tabela 1 Zestawienie charakterystycznych parametréw pomieszczen i doboru urzqdzen

Moc temp. | Moc | temp. | Przept.
H[m] |V[m3] | Model llos¢ | cht. cht. grz. | Grzania| pow.
(kw] | [°C] | [kw] | [°C] m3/h

Nr Nazwa pow.

Lp.
P pom. | pomieszczenia [m?]

PIETRO |
403,66 ‘ FXAQS50A ‘ 4 ‘ 5,13 ‘ 11,9

1‘ 1.2 ‘ pom. techniczne ‘ 175,93 ‘ 1,7-2,7 2,5 ‘ 41,3 ‘ 8643

1.3 Sterowniki nascienne jednostek wewnetrznych

Do sterowania jednostkami wewnetrznymi i parametrami temperatury w pomieszczeniach
zaprojektowano sterowniki przewodowe Daikin Madoka - BRC1H52W wspdtpracujace z jednostkami
wewnetrznymi serii FXAQ. Urzadzenie charakteryzuje sie intuicyjnym, tatwym w obstudze interfejsem
oraz mozliwoscig potaczenia urzadzenia ze smartfonem za pomoca standardu Bluetooth. Montaz
sterownikéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta oraz w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej projektu.

Sterownik nascienny potaczy¢ z jednostkami wewnetrznymi przewodem 2-zytowym
nieekranowanym (niespolaryzowanym) o $rednicy przekroju 2x1,0 mm?2 Przewody sterownicze
poprowadzi¢ w korytkach.

1.4 Rurociggi czynnika chtodniczego

Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych. Rury
w trakcie montazu nalezy zabezpieczyé przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu
nalezy uzyc¢ tréjnikow montazowych dostarczonych przez producenta systemu, w zaprojektowanym
rozwigzaniu sg to rozdzielacze instalacyjne typu KHRQ. Przewody podczas lutowania wypetni¢ suchym
azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni rurek.

Wszystkie materiaty w szczegdlnosci przewody freonowe powinny byé przystosowane do pracy
z czynnikiem chtodniczym R410a. Wszystkie przewody chtodnicze nalezy izolowac po stronie cieczowej
piankg polietylenowa odporng na temperature 70°C, po stronie gazowej piankg polietylenowa
odporng na temperature 120°C. Dopuszcza sie stosowanie przewoddw chtodniczych z fabrycznie
wykonang izolacjg termiczna.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych oraz
uszczelni¢ pianka PU. Trasa prowadzenia instalacji freonowej oraz przyblizona lokalizacja tréjnikéw
wskazana zostata w czesci rysunkowej projektu. Instalacje prowadzié¢ pod stropem pomieszczenia.
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1.5 Instalacja odprowadzajgca skropliny

Skropliny odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rur klejonych z PVC o $rednicy
32x1,6mm, uktadanych ze spadkiem minimum 1%. Instalacje skroplin nalezy podtaczyé do instalacji
kanalizacyjnej stosujgc zamkniecie wodne (syfon).

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin do odptywu
ze wszystkich jednostek wewnetrznych, projektuje sie pompki do skroplin np. SICCOM FLOWATCH
DESING z korytem. Jest to gotowy do instalacji i pasujgcy do wiekszosci klimatyzatoréw pakiet
zawierajgcy pompke skroplin Mini Flowatch 2 w obudowie. Urzgdzenie winno by¢ ciche (ponizej 21
decybeli), wodoodporne (IP64) a takze wyposazone w alarm i zabezpieczenia termiczne gwarantujgce
duzg niezawodnos¢ urzadzenia.

Pompka musi umozliwia¢ przytaczenie z lewej lub prawej strony urzadzenia oraz posiadaé
obudowe wodoodporng i pytoszczelng. Zastosowany alarm wytacza klimatyzator aby nie dopusci¢ do
przegrzania urzadzenia.

Wymagane parametry techniczne pompki:

Maksymalny przeptyw 15 I/godz.
Maksymalne podnoszenie 10 m

Zasilanie 220-240V/50-60Hz
Poziom hatasu (max) 21dB (A)

Tryb pracy nieciagty
Maksymalna moc urzadzenia 19W

Podtaczenie alarmu 5A

Stopien ochrony IP64
Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

1.6 Instalacja elektryczna i sterujgca

Projektuje sie zasilanie jednostek zewnetrznych i wewnetrznych z rozdzielni gtownej
znajdujacej sie na parterze budynku. Pionowe odcinki instalacji elektrycznej jednostek wewnetrznych
utozy¢ obok instalacji freonowej w korytkach. Kabel zasilajgcy jednostke zewnetrzng poprowadzié
przez sciane budynku (przejscie szczelne) oraz w trasie kablowe;j

- Obwdd zasilajacy jednostki zewnetrzne wykonaé kablem 5x6,0mm? i zabezpieczyé w rozdzielni
wytgcznikami instalacyjnymi C32 3P,

- Obwody jednostek wewnetrznych wykonaé przewodami 3x1,5mm? i zabezpieczyé w rozdzielniach
wytgcznikami instalacyjnymi C16,

- Gtéwny przewdd sterujacy taczy¢ z jednostkami wewnetrznymi szeregowo, zgodnie ze schematem
oraz projektowang trasg. Zastosowaé przewdd 2x1,5mm? nieekranowany i niespolaryzowany

- taczenie jednostek wewnetrznych ze sterownikami wykonaé przy uzyciu przewodu 2x1,0mm?
nieekranowanego, niespolaryzowanego
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1.7 Zabudowa przewododw

Nie przewiduje sie zabudowy przewoddéw instalacji wewnetrznej prowadzonej w korytach
i kanatach montazowych. Przewody zewnetrznej instalacji freonowej i elektrycznej nalezy poprowadzi¢
w dedykowanym korycie montazowym z PVC.

1.8 Rozruch i eksploatacja instalacji

Wykonang instalacje klimatyzacji nalezy poddaé prébom szczelno$ci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw” oraz Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL: ”“Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji”. Zgodnie
z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Dla systemu
klimatyzacyjnego VRV w szczegdlnosci nalezy pamietaé o wykonywaniu potaczen lutowanych, prézni
i dopetnienia czynnikiem chtodniczym zgodnie z zaleceniami producenta. Wykona¢ prébe szczelnosci
dla instalacji chtodniczej na cisnieniu prébnym wynoszagcym 1,5 wartosci cisnienia maksymalnego
roboczego.

2 Zestawienie podstawowych materiatow dla uktadu klimatyzacji

Materiat/Urzadzenie Nazwa ilos¢
Jednostka zewnetrzna RXYSQS8TY1 1
Jednostki wewnetrzne nascienne FXAQ50A 4
zestaw potgczeniowy tréjnika KHRQ22M20T 2
KHRQ22M29T9 1
Sterowniki przewodowe (biate) BRC1H52W 4
Czynnik chtodniczy R410A 1,3kg
Instalacja chtodnicza (miedziana) Instalacja 6,4 41,0m
Instalacja 9,5 11,0m
Instalacja 12,7 41,0m
Instalacja 15,9 4,5m
Instalacja 19,1 7m
Instalacja skroplinowa PVC32/1,6mm 44m
Przewdd zasilajacy jedn. zewnetrzng 5x6mm? 5m
Przewdd zasilajgcy jedn. wewnetrzne 3x1,5mm? 50m
Przewdd sterujgcy jedn. wewnetrznymi 2x1,5mm? 94m
Przewdd sterownika BRC1IH52W 2x1,0mm? 8m
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3 Schemat instalacji chtodniczej

Agregat mini VRV

RXYSQ8TY1
[——al—a ‘
4,50m [2] 16,40m [5]
9,5X19,1< 6,4x12,7
KHRG22M29TS |
JED1
FXAQS0A
1,35m 3,70m 18,80m [4]
9,5"19,1‘ 9,5x15,9 6,4x12,7
JED4
FXAQS0A

1,50m [2]
6,4%12,7

JED3
FXAQ50A
1,50m [2]
JED2

FXAQ50A
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4 Schemat instalacji sterujace;

P1,P2

Agregat mini VRV JED1 BRC1H52W
RXYSQ8TY1 FXAQS50A
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